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насос погружной

ВОДОМЕТ 55/50
Расход (max) - 55 л/мин

Напор (max) - 50 метров

↨30м      +1°С+35°С

Р=600 Вт, IPХ8

220В (±10%) ~ 50Гц

ТУ 3488-001-61533394-2014

Сделано в России

Текст для листовки

Обеспечит двойную степень защиты 
насосу от  грязи и песка, даже при 
‘’неграмотном’’ монтаже.

Большая площадь фильтрации 
позволяет насосу качать воду, при 
частичном засорении всасывающей 
сетки, не подвергая перегрузкам 
электродвигатель.

Облегчает монтаж насоса при 
«ступенчатом» соединении обсадных 
труб

Предотвращает попадание частиц 
размером более 1,5 мм. в систему.

Обеспечивает возможность очистки. 
Разбирается вручную
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Насос л/мин м шт В А Вт м мм мм м дюйм

40/50* 40 50 8

2
2

0
 ±

 1
0

%

2,3 520 20

98 2

40/75* 40 75 11 3,0 670 30

55/35** 55 35 5 2,3 460 10

55/50** 55 50 7 2,7 600 20

55/75** 55 75 10 3,7 900 30

55/90* 55 90 12 5,5 1200 50

55/160* 55 160 20 9,1 1800 120

110/110* 110 110 14 9,1 1800 70

150/30* 150 30 2 4,3 930 15

135 2,5150/45* 150 45 3 5,1 1130 20

150/60* 150 60 4 6,6 1460 30

Напор, м

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

Подача, л/мин
40/50* 40 37 33 31 28 26 23 20

40/75* 40 38 35 34 32 30 28 26 22 19

55/35** 55 49 45 41 35 27 19

55/50** 55 51 49 45 42 38 34 28 21

55/75** 55 53 51 50 49 46 44 41 38 34 32 28 23 18

55/90* 55 53 51 50 48 47 45 44 42 39 37 35 32 29 26 22 18

55/160* 55 53 52 51 50 48 47 46 45 44 42 41 40 39 37 36 35 34 32 31 30 29 27 24 23 19 18 16 14 12 8 5 0

110/110* 110 106 104 101 99 97 95 92 88 85 83 78 75 72 68 63 59 53 49 40 32 18

150/30* 150 135 114 95 72 40

150/45* 150 140 127 115 103 90 76 60 39

150/60* 150 145 134 126 118 110 100 90 79 66 49 27
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Почва

Сугл
инок

Песок

Песчаный 

водоносный 

горизонт

Песчаный 

водоносный 

горизонт

Глина

Известняк

Обсадная труба
 с внутренним 
ø от 110 мм и более

Труба ПНД с внутренним 
ø от 25 мм и более

Обратный клапан

Погружной насос
«ВОДОМЕТ»

Обсадная труба
с перфорацией

Стальной трос для надежного 
крепления насоса

Оголовок защищает скважину 
от попадания посторонний 
предметов.
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Нормативные расходы сантехнических приборов                Таблица 1

Наименование сантехнических приборов Расход, л/мин

Ванна 15

Стиральная машина 12

Душ 12

Раковина 10

Посудомоечная машина 10

Биде 6

Унитаз со сливным бачком 5
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Потери напора в трубопроводах из полимерных материалов, метров одяного 
столба на 100 метров длины при различном диаметре трубопровода. 
                                                                                                                                   Таблица 2

Расход

м
3
/час л/мин л/сек 25 мм 32 мм 40 мм
0,6 10 0,16 1,8 0,66 0,27
0,9 15 0,25 4 1,14 0,6
1,2 20 0,33 6,4 2,2 0,9
1,5 25 0,42 10 3,5 1,4
1,8 30 0,5 13 4,6 1,9
2,1 35 0,58 16 6 2
2,4 40 0,67 22 7,5 3,3
3 50 0,83 37 11 4,8

3,6 60 1 43 15 6,5
4,2 70 1,12 50 18 8
4,8 80 1,33 25 10,5
5,4 90 1,5 30 12
6 100 1,67 39 16

7,5 125 2,08 50 24
9 150 2,5 33

10,5 175 2,92 38

- Длина напорного трубопровода в скважине - 30 м.
- Длина напорного трубопровода от скважины до дома - 20 м.
- Отметка наивысшей точки водоразбора - 3 м (в случае если водоснабжение 
планируется на 2-м этаже прибавляем еще 3 м).

Итак, пользуясь уже известными формулами и подставляя значения, получаем:

1. Максимальный расход:

Qmах = Q1+ Q2 + Qп = 10 л/мин + 12 л/мин + 5 л/мин = 27 л/мин
2. Требуемый напор К = 30 м водяного столба:

Нгео = Н1 + Н2 = 20 м + З м = 23 м.
Пользуясь таблицей 2, рассчитываем потери на трение в трубопроводе:

Нр = (Н3 + S) x Khp = (30 м + 20 м) х (4,6 м : 100 м) =50 м х 0,046 = 2,3 м. 
Таким образом, рассчитанный общий напор будет равен:

Нmах = K + Нгео + Нр =  30 м + 23 м + 2,3 м = 55,3 ≈ 56 м.
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Выбирая на графике рсходно-напорных характеристик величину напора                
56 м, находим, что точка пересечения линии напора и характеристики насоса 
«ВОДОМЕТ» 55/75 соответствует расходу 27 л/мин, следовательно, эта 
модель, а также модели с характеристиками выше 55/75 обеспечат требуемые  
параметры системы водоснабжения.  Этот насос обеспечат три (душ, раковину 
и унитаз) одновременно работающие точки водоразбора при давлении 3 бар. 
При этом расход не превысит дебит скважины - 4 куб. м в час (66,7 л/мин).
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Графики расходно-напорных характеристик.
Погружные насосы для скважин:

ВНИМАНИЕ! Расчетная максимальная напорная характеристика системы 
водоснабжения (Hmax, м) должна соответствовать производительности насоса 
не менее 10 л/мин для достаточного охлаждения электродвигателя водой.

При использовании насоса в системе автоматического водоснабжения 
необходимо обеспечить минимальное количество включений в единицу времени 
(не более 20 включений в час) посредством правильного подбора объёма 
гидроаккумулятора.
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Во время эксплуатации насос не требует никакого технического 
обслуживания при условии отсутствия в перекачиваемой воде механических 
примесей. Профилактические работы по замене изношенных элементов 
гидравлической части являются платной услугой и могут осуществляться 
в течение всего срока службы изделия только в специализированных 
сервисных центрах.
Перед выполнением профилактических/ремонтных работ с насосом 
необходимо отключить его от сети электропитания.

Гарантийный срок эксплуатации погружных насосов серии «ВОДОМЕТ», 
моделей: 40/50, 40/75, 55/35, 55/50, 55/75, 55/90, 55/160, 110/110 всех 
комплектаций и модификаций -  3 года со дня продажи конечному потребителю. 
Для моделей 150/30А, 150/45А,150/60А - 1 год со дня продажи конечному 
потребителю. В течение гарантийного срока торгующая организация, 
представляющая изготовителя (ООО «ДЖИЛЕКС»), бесплатно устраняет 
дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и 
наличия правильно заполненного гарантийного талона.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ремонт электродвигателя насоса, нарушение работоспособности 
которого возникло по причине ненадлежащей эксплуатации насоса, 
о чем свидетельствует значительный механический износ элементов 
гидравлической части, а также замена изношенных элементов в сервисных 
центрах, имеющих полномочия от завода-изготовителя, не является 
гарантийным видом работ. 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный покупателю 
в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

8. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Гарантия не распространяется на случаи:
  несоблюдения требований настоящей инструкции по эксплуатации;
   самостоятельной разборки или ремонта изделия;
  неправильного подключения или монтажа;
  неправильной транспортировки, хранения, удара, падения;
  наличия механических повреждений;
  наличия следов воздействия химически активных веществ. 

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте в Вашем присутствии проверки 
комплектности и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного 
талона или выявлении факта фальсификации при его заполнении претензии 
по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
При несоблюдении правил и техники безопасности сервисный центр вправе 
отказать в гарантийном обслуживании.

9. НЕПОЛАДКИ: ПРИЧИНЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправности Возможные причины Методы устранения

1. Насос 
не запускается.

1.1. Отсутствие напряжения 
в сети.

1.2. Конденсатор вышел из 
строя.

1.3. Срабатывает защита 
от утечки тока.

1.1. Проверить 
напряжение в сети.

1.2.Обратиться в сервис-
центр.

1.3. Обратиться в сервис-
центр.

2. При  первона-
чальном 
погружении 
насоса с обратным 
клапаном насос 
работает, но не 
качает воду.

2.1. В насосе образовалась 
воздушная пробка из-за 
обратного клапана.

2.2. Обратный клапан 
заблокирован или 
неправильно смонтирован.

2.1. Опустить насос на 
большую глубину или 
установить клапан выше 
1 метра, но не более 7 
метров от насоса.

2.2. Проверить обратный 
клапан и его монтаж.
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Если неисправность не удается устранить в соответствии с этими 
рекомендациями, а также при обнаружении других неполадок, обращайтесь 
в сервисные центры нашей компании.

3. Недостаточная 
подача и напор.

3.1. Засорение 
фильтрующей сетки.

3.2. Насос забился песком.

3.3. Износ насоса.

3.1. Очистить 
фильтрующую сетку.

3.2. Прокачать насос, 
погрузив его в чистую 
воду.

3.3. Обратиться в сервис-
центр.

4. Насос прекратил 
качать воду.

4.1. Недостаточный 
уровень воды в источнике.

4.2. Засорение 
фильтрующей сетки. 

4.3. Насос заклинило
вследствие сильного 
загрязнения.

4.4. Износ насоса.

4.1. Опустить насос на 
большую глубину.

4.2. Очистить 
фильтрующую сетку, не 
разбирая насос.

4.3. Обратиться в сервис-
центр.

4.4. Обратиться в сервис-
центр.
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№ Наименование Количество

1    Насос* 1

2    Обратный клапан 1

3
   Инструкция по эксплуатации
   + гарантийный талон

1

4    Тара упаковочная 1

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ______________________________________________
Завод-изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Московская обл., г. Подольск, ул. Индустриальная 
(Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400 5555, www.jeelex.ru
Продукция изготовлена по ТУ 3468-001-61533394-2014 и соответствует требованиям Технических регламентов 
Таможенного союза:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР EAЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.МЕ20.В.00204, выдан 17.04.2017г., орган по сертификации: Федеральное 
государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и 
сертификации в машиностроении” (ВНИИНМАШ), срок действия до 16.04.2022 г.; 
Декларация о соответствии EАЭС № RU Д-RU.AЯ04.В.00814, выданная 18.04.2017г., орган по сертификации: 
ВНИИНМАШ, срок действия до 17.04.2022 г. включительно.

Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники» ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ36.В.00189/20 зарегистрирована Органом по сертификации 
продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки качества продукции» 12.02.2020 года, действует до 
11.02.2025 года.

Для электрических центробежных насосов серии «ВОДОМЕТ»  моделей 55/160, 55/160 БК:

Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.МЕ20.В.00249, выдан 27.07.2018 г., орган по сертификации: Федеральное 
государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации                                               
и сертификации в машиностроении” (ВНИИНМАШ), срок действия до 26.07.2023 г. 
Декларация о соответствии EАЭС № RU Д-RU.AЯ04.В.01053, выданная 02.08.2018 г., орган по сертификации: ВНИИНМАШ, 

срок действия до 01.08.2023 г. включительно.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающие 
его потребительских качеств.

Редакция 1.11/2019 

Техническая консультация: 
тел: +7 (499) 400-55-55 доб: 48-10, 48-11. 

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

* для моделей с индексом А (кроме 150/30 А, 150/45 А, 150/60 А) в комплекте идет донный фильтр.
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 
обслуживания и распишитесь в талоне.

Срок службы:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных и фекальных) - 5 лет;
Дренажные и фекальные насосы - 3 года;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 2,5 года;
Гидроаккумуляторы - 5 лет;
Расширительные баки - 5 лет;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 5 лет;
Оголовки скважинные - 10 лет;
Корпусы для картриджного фильтра - 5 лет;
КРОТ Гидроаккумулятор - 5 лет;
КРОТ Оголовок - 10 лет;
Система автоматического водоснабжения - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных и фекальных) - 3 года;
Дренажные и фекальные насосы - 1 год;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 1 год;
Гидроаккумуляторы - 2 года;
Расширительные баки - 2 года;
Расширительные баки с индексом F - 1 год;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 2 года;
Оголовки скважинные - 3 года;
Корпусы для картриджного фильтра - 1 год;
КРОТ Гидроаккумулятор - 2 года;
КРОТ Оголовок - 2 года;
Система автоматического водоснабжения - 3 года.

Наименование оборудования «______________________

________________________________________________»

Дата продажи «______» ___________________ 20_____ г.

Подпись продавца _____________ / __________________
                                                         (подпись)                                (Ф.И.О.)

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jeelex.ru

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, 
связанных с эксплуатацией нашего оборудования.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.

В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя 
в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться                            
в специализированный сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное 
обслуживание в сервисном центре предусматривает ремонт оборудования и/или 
замену дефектных деталей.


